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Darauf haben Hausbesitzer, Wohnungsinhaber,

Architekten, Planer und BautrŠgergesellschaften

schon lange gewartet: Eine preisgŸnstige TŸr, 

die nicht nur sehr gut aussieht, sondern gleich

mehrere wichtige Eigenschaften auf sich vereint

und damit sowohl im privaten, als auch im

gewerblichen Bereich eingesetzt werden kann. 

Mit der VarioDoor ãEuropaÓ liefert Novoferm Ð

einer der gro§en europŠischen Spezialisten fŸr

TŸren und Tore - ein echtes Multitalent, das sei-

nem Namen alle Ehre macht. 
Es ist ein beruhigendes GefŸhl, 

die Novoferm VarioDoor ãEuropaÓ im Haus zu haben.

Novoferm VarioDoor ãEuropaÓ 

Ein attraktives Multitalent schŸtzt die Wohnung u n
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Die Novoferm VarioDoor ãEuropaÓ kann au§er

feuerhemmend und wŠrmedŠmmend in vielen

weiteren AusfŸhrungen geliefert werden, 

z.B. rauchdicht und schalldŠmmend. Au§erdem

ist sie leicht und schlank und in vielen Farben 

und modernen OberflŠchendekoren erhŠltlich.

Und sie kostet spŸrbar weniger, als vergleichbar

attraktive  LuxustŸren. 

Als DickfalztŸr passt sie in jedes moderne Haus,

jede elegante Wohnung und ebensogut in BŸros,

Ladenlokale, Ateliers und WerkstŠtten. Dabei macht

sie nicht nur optisch eine gute Figur, sie glŠnzt mit

einer bauamtlichen Zulassung, allen relevanten

PrŸfzeichen und erfŸllt die strengen EU-Normen. 

Wer die eigenen vier WŠnde, das Leben und die

Gesundheit seiner Familie wirksam schŸtzen

will, der kann es mit der VarioDoor ãEuropaÓ auf

besonders elegante Art und Weise tun. 

Die VarioDoor ãEuropaÓ harmoniert mit moderner Architektur

und erhšht die Sicherheit fŸr die Mitarbeiter. 

g und den Arbeitsplatz
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Novoferm VarioDoor ãEuropaÓ 

Der komplette Rundumschutz fŸr alle FŠlle!

Bleiben Sie cool, wenn es brenzlich wird.

Ist ein Feuer erst einmal ausgebrochen, gilt es,

ein †bergreifen auf andere RŠume zu verhin-

dern. Die VarioDoor ãEuropaÓ wirkt an Ort und

Stelle vom ersten Moment des Brandes an, also

lange bevor die Feuerwehr eintrifft. Sie ist als 

T-30-TŸr feuerhemmend und nach DIN 4102 bau-

amtlich geprŸft und zugelassen. 

Eine gro§e Gefahr bilden die lebensgefŠhrlichen

Rauchgase, die bei BrŠnden entstehen und oft

mehr Opfer fordern als der Brand selbst. 

Die VarioDoor ãEuropaÓ erfŸllt die Norm als

RauchschutztŸr nach DIN 18095 (Zusatzaus-

stattung) und bietet so einen lange anhaltenden

Rauchschutz. 

Damit gehen Sie durch

jede Wand. 

Die VarioDoor ãEuropaÓ

kann wahlweise mit Norm-

zargenprofilen fŸr eine

Vielzahl von MassivwŠnden

oder MontagewŠnden 

geliefert werden. Das macht

sie ideal fŸr Umbau, Ausbau

und Renovierung.

Die VarioDoor ãEuropaÓ

kann mit einem ObentŸr-

schlie§er und einer auto-

matisch absenkbaren

Bodendichtung ausge-

stattet werden. 

Zur Standardausstattung der VarioDoor ãEuropaÓ gehš-

ren je ein Konstruktions- und Federband. Als Sonder-

ausstattung sind auch kleine BŠnder und dreidimensio-

nal verstellbare FederbŠnder lieferbar. 



BŠnder

Standard: Konstruktions- und

Federband;

Sonder: 3-dimensional verstellbar;

kleine KonstruktionsbŠnder

Schloss

Standard: PZ-Wechsel

Sonder: mit Antipanik-Stangengriff

Bodendichtung

(optional)

ObentŸrschlie§er

(optional)

TŸrfalz/Dickfalz

wahlweise: 4-seitig, rechts-links verwendbar

3-seitig, rechts oder links verwendbar

DrŸckergarnitur

Standard: Super-Plus:

Kunststoff-Rundgriff mit Kurzschild.

Standard: Super-Color, Super-Multi-Color, 

Super-Dekor: 

Alu-Rundgriff mit Kurzschild.

Sonder: Rosette, Antipanik, Antipanik-Stangengriff

Profilzylinder

63 mm (Sonderzubehšr)

2 Sicher ungszapfen

TŸrblatt (auch als Klappe)

Dicke: 40 mm

OberflŠche: Standard

pulverbeschichtet grundiert RAL 9016

Oder wŠhlen Sie Ihre persšnliche VarioDoor ãEuropaÓ 

aus einer Vielzahl von Mšglichkeiten:

Ð Standard-Farben: Super-Color oder RAL nach Wahl

Ð Super-Multi-Color 

Ð OberflŠchendekore in Edelholzoptik Super-Dekor
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Wie man hšrt, hšrt man nichts!

Die VarioDoor ãEuropaÓ ist schalldŠmmend 

nach DIN EN 20140 Ð ein Vorteil, den Sie als TŸr

zum Kinderzimmer, Schlafzimmer, BŸro,

Werkstatt oder Garage sehr schŠtzen werden. 

KŠlte lŠsst Sie kalt. WŠrme auch. 

Die VarioDoor ãEuropaÓ ist wŠrmedŠmmend

nach DIN 52619 (U T = 1,3 W/m 2 K). Diese Eigen-

schaft macht sie zur idealen VerbindungstŸr z.B.

zwischen Hausflur und Wohnung, Heizungs- und

Weinkeller, Wohnhaus und Garage u.v.m. 

Die Leichtigkeit fŠllt ins Gewicht

Neue Erkenntnisse aus der Brand- und Rauch-

schutzforschung haben zu einer komplett neuen

TŸrengeneration gefŸhrt, die durch geringeres

Gewicht (ca. 20 % leichter als vorherige TŸren-

generationen) und hochwertigeres Design in

Form und OberflŠche besticht.
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Novoferm VarioDoor ãEuropaÓ 

Ein SchmuckstŸck fŸr die elegante Wohnung und d

Zur Standardausstattung

der VarioDoor ãEuropaÓ

gehšrt eine schwarze

Rundgriff-DrŸckergarnitur

aus Kunststoff. 

Kunststoffgarnituren in

anderen Farben sowie

Garnituren aus Edelstahl

und Aluminium sind 

lieferbar. 

Bei einem Schloss mit

Antipanikfunktion empfiehlt

sich der dazugehšrige

Stangengriff. 

Kunststoff 
schwarz
31129050

Edelstahl
Beschlag
31233102

Edelstahl
Beschlag
31233202

Edelstahl
Beschlag
31233302

Edelstahl
31233001
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nd das wohnliche BŸro

Platinwei§

Sepiabraun

Terrazzo

GraugrŸn

Rot

GrŸn

Granit

Esche wei§

Ahorn

Eiche hell

Kirsche

Buche naturBirne

Schšnheit wohin 

das Auge blickt. 

WŠhlen Sie Ihre persšnliche

VarioDoor ãEuropaÓ 

aus einer Vielzahl von

Mšglichkeiten: 

Ð Standard-Farben 

Super-Color 

oder RAL nach Wahl 

Ð Super-Multi-Color 

Ð OberflŠchendekore 

in Edelholzoptik 

Super-Dekor
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Novoferm VarioDoor ãEuropaÓ  Ð TŸr/Wandklappe

Technische Daten

Feuerhemmend nach Din

Zulassungsnummer

Abmessungen BR lt. Zulassung

TŸrblatt links/rechts verwendbar Standard

links o rechts AusfŸhr. Sonder

TŸrblattdicke mm

TŸrfalz

oder

FŸllung

OberflŠche

Bandkonstruktion Standard

Sonder

Sonder

Schlo§ Standard

Sonder

Profilzylinder Sonder

DrŸckergarnitur Standard

Sonder

Sonder

Sicherungszapfen

Schlie§mittel Standard

Sonder

Feststellanlage Sonder

Zarge Standard

Sonder

Sonder

Sonder

Dichtung Standard

Sonder

AnkerausfŸhrung Standard

Fu§punkt der Zarge Standard

Einbau Mindestwanddicke Mauerwerk

Beton

Porenbeton

bewehrter

Porenbeton

StŠnder-

werkswand

Rauchdicht

WŠrmedŠmmend

SchalldŠmmend

4102

Z-6. 12-1732

von 625 x 1750 mm bis 1125 x 2125 mm

ja

ja

40

4-seitig

3-seitig

Mineralfaserplatte, vollflŠchig verklebt

Super Standard, Super-Plus, Super-Color,

Super-Multi-Color, Super-Dekor

je 1 StŸck Konstruktion- und Federband

je 1 StŸck Konstruktion- und Federband

dreidimensional verstellbar; Kleine BŠnder

2 StŸck Konstruktionsband 120/10

PZ-Wechsel

Antipanik

LŠnge 63 (35,5 + 27,5)

Ausstattung: Kunststoff-Rundgriff

mit Kurzschild festdrehbar gelagert

Super-Color + Super Multi-Color +

Super Dekor:

Aluminium-Rundgriff mit Kurzschild,

festdrehbar gelagert

LM-, Wechsel-, Antipanik-, Rosetten-

garnitur, Antipanik-Stangengriff

2 StŸck

Federband

ObentŸrschlie§er

ja

Eckzarge 1,5 mm

verzinkt, pulverbeschichtet, grundiert

Gegenzarge 1,5 mm

verzinkt, pulverbeschichtet, grundiert

StŠnderwerkszarge 1,5 mm, mit Gegenzarge

(Spiegelverschr.), verzinkt, pulverbeschichtet, grundiert

StŠnderwerkszarge 1,5 mm, Profil 2140

verzinkt, pulverbeschichtet, grundiert

EPDM 4-seitig umlaufend

EPDM 3-seitig

Mauer-DŸbelanker

mit unterem Anschlag

� 115

� 100

� 115

� 100

� 100

nach DIN 18095

nach DIN 52619 (UT= 1,3 W/m 2 K )

nach DIN EN 20140

4102

Z-6. 12-1732

von 625 x 800 mm bis 1125 x < 1750 mm

ja

Ð

40

4-seitig

Ð

Mineralfaserplatte

Super Standard, Super-Plus, Super-Color,

je 1 StŸck Konstruktion- und Federband

je 1 StŸck Konstruktion- und Federband

dreidimensional verstellbar

Ð

PZ-Wechsel

Antipanik

LŠnge 63 (35,5 + 27,5)

mit Kurzschild festdrehbar gelagert

Ð

Ð

> BRH 1000 bis < BRH 1750; 1 StŸck

Federband

ja, bei Blattgrš§e <1m 2 kein OT

ja

Eckzarge 1,5 mm

verzinkt, pulverbeschichtet, grundiert

Ð

Ð

Ð

EPDM 4-seitig umlaufend

Ð

Mauer-DŸbelanker

mit unterem Anschlag

� 115

� 100

� 115

� 100

� 100

nach DIN 18095

nach DIN 52619 (UT= 1,3 W/m 2 K )

nach DIN EN 20140

Typ VarioDoor-TŸr

ãNovoferm EuropaÓ

VarioDoor-Wandklappe

ãNovoferm EuropaÓ

Ausstattung: Kunststoff-Rundgriff

Standard
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Lieferzustand bei durchgehendem Boden Entfernung der
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durchgehendem Boden.
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Novoferm VarioDoor ãEuropaÓ 

Einbauma§e

TŸrelement 4seitig gefŠlzt

Untere AnschlŠge
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Lieferzustand mit Schwelle BE-2 mit absenkbarer Bodendichtung
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Novoferm VarioDoor ãEuropaÓ

Einbauma§e

TŸrelement 3seitig gefŠlzt

Untere AnschlŠge
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3. Anker ab BR 1375

1 Sicherungszapfen
ab BR >1000
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Standard-DŸbelmontage

SpreizdŸbel nach bauauf-
sichtlicher Zulassung z.B.:
ãFischer S10R60Ò

Zarge VOLLST€NDIG
mit mineralischem
Mšrtel hinterfŸllen!

DŸbelmontage Sicht-Beton (ÐMauerwerk)

Bohrlochtiefe und
Randabstand nach
DŸbelzulassung

Bohrlochtiefe und
Randabstand nach
DŸbelzulassung

beide Ankerlaschen
seperat mit DŸbeln
befestigen

DŸbelmontage
Eckzarge mit Gegenzarge

wahlweise als
Ruck-Zuck Anker

wahlweise geschraubt
o. geschwei§t
a=2, l=15

wahlweise auch
als Umfassungszarge
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Wandklappe 4seitig gefŠlzt
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Novoferm VarioDoor ãEuropaÓ  Ð TŸr/Wandklappe

Normgrš§en

Bei Elementen fŸr MontagewŠnde abweichende Ma§e.












